DURAN 203 PLUS

Sistema de deteccion de CO
para aparcamientos subterraneos
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Sobre el CO

Subproducto de la combustion

FUENTES DE EMISION DE CO

Automoviles y motores de combustion a gasolina, estufas, cocinas a gas, calderas, etc.

Peso molecular CO es SIMILAR al del aire

Asciende rapidamente dependiendo de la temperatura y humedad ambiental.
C Tendencia a generar y mantenerse en bolsas de gas debido a la lenta disolucion con el aire
INVISIBLE
\ 7 INODORO VLA -Valores Limite de Exposicion-
MORTAL Exposicion diaria (ED): es la concentracion media del agente quimico en la zona de respiracion del

trabajador medida, o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada
laboral real y referida a una jornada estandar de 8 horas diarias.

LIMITES DE EXPOSICION: VLA (ED): 25 ppm.

Su efecto dependera: Concentracion, tiempo de exposicion, inhalacion, peso, estatura, sexo, edad,
estado de salud...
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Caracteristicas

‘ Niveles de ventilacion y alarma
® Configuraciones de fabrica

® Modos de ventilacion

@ Niveles de alarma

@® Auto descontaminacion
@ Discriminador de averias

® Auto-test
® Filtro de red
® Anulacion de sefales acusticas

® Teclas de acceso directo a funciones
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® Niveles de ventilacion y

OO0 00— 00— 00— 00— ¢

alarma

Seleccion de niveles de actuacion —hasta 8 niveles-

Caracteristicas

Solo es posible seleccionar el nivel de ventilacion ya que el nivel de alarma es asignado
automaticamente

Nivel de 1° Ventilacion configurable desde

25ppm a 250ppm (nivel alarma asignado

automaticamente)

(ver tabla)

Alarma
Ventilacion (ppm) (ppm)

25 75

50 100

75 150

100 200

125 250

150 300

200 300

250 300
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® Configuraciones de fabrica

Caracteristicas

4 Equipos configurados segun la Normativa Espanola.
Configuracion de fabrica: 50 ppm -nivel de ventilacion- y 100 ppm -nivel de alarma-

1° nivel ventilacion Alarma

50 100

En el caso de ser requerido un 2° nivel de ventilacion sera necesario instalar un modulo de 22
velocidad por zona

1° nivel ventilacion 2° nivel ventilacion Alarma

50 75 100

Equipos configurados segun la Normativa Portuguesa
Configuracion de fabrica: 50 ppm -1° nivel de ventilacion-, 100 ppm -2° nivel de ventilacion- y
200 ppm -nivel de alarma.

1° nivel ventilacion 2° nivel ventilacion Alarma

50 100 200

OO0 00— 00— 90

Es necesario instalar un modulo de 22 velocidad por zona para que esté activa la 22 velocidad de
ventilacion.
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Caracteristicas

® Modos de ventilacion

ventilacion normal

la zona activa la ventilacion cuando cualquiera de los detectores instalados alcanza una concentracion
de CO igual o superior al nivel programado y despu¢s de confirmar con una sequnda medicion.

Del mismo modo, la ventilacion se desactiva cuando el valor mas alto esta por debajo del nivel de
ventilacion programado y después de confirmar con una sequnda medicion.
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Caracteristicas

® Modos de ventilacion
® ventilacion economica

la zona activa la ventilacion si, tras hacer la media entre el valor mas alto y el mas bajo, el nivel es
4 igual o superior al programado y después de confirmar con una sequnda medicion. De este modo, el

numero de actuaciones de la ventilacion disminuye, con el consiguiente ahorro de energia eléctrica y
® sin perder por ello eficacia en cuanto a proteccion del recinto®.
. 50ppm

Si 50ppm es igual o mayor al nivel de ventilacién programado se activara la ventilacion tras ser confirmado por una segunda medicion

. * El valor Oppm es ignorado en el calculo de medias

Del mismo modo, la ventilacion se desactiva cuando la media del valor mas alto y mas bajo esta por
f debajo del nivel de ventilacion programado y después de confirmar con una sequnda medicion.
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Caracteristicas

® Niveles de alarma

® Los niveles de alarma estan asociados automaticamente a los niveles de ventilacion
La activacion/desactivacion de la alarma no requiere ninguna confirmacion (sin retardos).

.
.
.
.
?
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Caracteristicas

Auto descontaminacion

para contaminaciones leves. La Central descontamina los detectores, zona por zona, de
impurezas, polvo, pinturas, restos de gases impregnados, etc...
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Caracteristicas

Discriminador de averias
error de linea: Conexionado de detectores defectuoso, ninglin detector instalado, linea
interrumpida.

error fusible linea: Fusible de linea fundido, por cortocircuito o exceso de detectores conectados
en la linea.

error de tension linea: La tension en la linea no es la correcta, seccion de cable inadecuada,
exceso de detectores conectados o excesiva longitud de linea, detector mal ensamblado a su base.
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Caracteristicas

Confirmacion de que las salidas, acusticas, opticas, etc..., funcionan correctamente

b

®

®

®

®

®

® de linea

Confirmacion de que los detectores estan correctamente instalados y listos para

® Auto-test realizar mediciones de CO con exactitud
® de zona

®
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Caracteristicas

Filtro de red E.M.I.

que minimiza los problemas y averias de tipo inductivo y parasitos de las instalaciones.
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Caracteristicas

00— 00— 00— 0o ¢

® Anulacion de seinales acusticas

...con una sola tecla podra anular todas las acusticas.
r Mediante la programacion puede elegir que solo estén operativas las acusticas de
averia.
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Caracteristicas

00— 0 00— 00— 90 ¢

f Teclas de acceso directo a funciones
...sin necesidad de entrar en menus complejos
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Detector

Semiconductor de ultima generacion

Incorpora filtro de carbon activado para gases
interferentes

Calibrados en fabrica con gas patron

Estabilidad garantizada

Sometidos a un proceso de “envejecimiento” del sensor

Autodescontaminacion en cada ciclo de medicion
DESCONTAMINACION 1 ENFRIAMIENTO 0 MEDICION | DESCONTAMINACION 1...

Informacion de su estado
Ofrece informacion de su estado en todo momento
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Detector

Ciclo de
funcionamiento ENFRIAMIENTO (60 s)

..hasta alcanzar la temperatura optima para la
deteccion de CO 225°C aprox, (durante este
tiempo no mide CO).

DESCONTAMINACION (90 s)

Se conectan los 2 filamentos (400/500°C)
eliminando restos de gas depositados en su
electrodo y evaporando la  humedad de su

interior, (durante este tiempo no mide CO).

3 MEDIDA (10 mls) y ENVIO DE DATOS

El detector efectua la medida de CO y de la
temperatura  ambiente  (para  efectuar |la
compensacion). La zona interroga a todos los
detectores conectados para mostrar en pantalla la
concentracion mas alta obtenida.
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Detector

Comprobacion del funcionamiento del detector

1. Utilice botellas de gas especificas para tal fin (concentracion recomendada 1000ppm)

2. Espere a que el detector vaya a efectuar una medicion (LED en parpadeo rapido) para
aplicar gas al detector en la rejilla de entrada durante unos sequndos y cubralo.

3. Transcurridos unos 20s, la zona reflejara la concentracion medida.

Recuerde que:

. Las botellas de gas suelen tener concentraciones elevadas de CO que provocan saturacion en el
detector.

. La medicion de una concentracion precisa sélo es posible en condiciones de laboratorio

o Las botellas de gas no pesan y el CO es invisible e inodoro.
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Mantenimiento

Después de 2.5 anos

Cambio de filtro y descontaminacion de los sensores

Después de 5 afos -EN FABRICA-
Cambio de filtro, semiconductor y calibracion

Para llevar a cabo la CALIBRACION DE DETECTORES es necesario que €/ detector sea enviado a f3brica,
ya que las condiciones del proceso estan estrictamente controladas y es la unica forma de asegurarse
el buen funcionamiento de sus detectores por otros 5 anos.
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Calibracion

Todos los detectores fabricados por DURAN ELECTRONICA han sido calibrados en fabrica y no requieren calibracion en obra.
Las condiciones del proceso de calibracion en laboratorio son 6ptimas y en todo caso preferibles a cualquier manipulacion
en obra.

Los detectores DURAN 203 PLUS, tanto nuevos como de reposicion, han sido sometidos a un PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO y PRECALENTAMIENTO antes de ser calibrados con gas patron.

Antes de su calibracion, el detector estara conectado al Panel de
envejecimiento. Transcurrido este periodo, se conecta al sistema de
calibracion semiautomatico para posteriormente pasar nuevamente al
panel donde permanecera 24 horas mas, vigilando su estabilidad, antes
de ser ensamblado y empaquetado.
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Preguntas
¢CADA CUANTOS METROS SE DEBE INSTALAR UN DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO?

En Espafa, y segun la norma UNE 100166:2004 (Climatizacion: ventilacion de aparcamientos) se instalara un detector cada 200 m2.

¢A QUE ALTURA HAY QUE INSTALAR LOS DETECTORES DE MONOXIDO DE CARBONO Y DONDE?

La altura dptima de instalacion es entre 1,5 y 2 mts del suelo, en paredes o columnas.
En los aparcamientos subterraneos deben proteger los pasillos de circulacion de vehiculos.

Para el establecimiento de esta medida se ha tenido en cuenta consideraciones:
Técnicas (comportamiento del Mondxido de Carbono)

El peso molecular del CO es similar al del aire (28.01 para CO y 28,96 para el aire), por lo tanto, el CO ni tendera a subir hasta el
techo ni se quedara a ras del suelo.

Experimentales
Los resultados de las pruebas de campo realizadas por DURAN ELECTRONICA

Relativas a la proteccion de personas
La ubicacion optima debe ser la de la altura media de una persona

Relativas a legislaciones locales.

Por ejemplo, la Ordenanza General de Proteccion del Medio Ambiente Urbano del Ayto de Madrid establece que "El nimero de
detectores estara en funcion de la superficie, debiendo existir al menos uno por planta, situados entre 1.5 y 2 mts de altura
respecto al suelo y en lugares representativos”.

¢COMO CALCULO EL NUMERO TOTAL DE ZONAS DE LA INSTALACION?

En funcion del numero de ventiladores y/o plantas que haya en el recinto. Tenga en cuenta que cada zona controlara uno de estos
ventiladores y/o plantas, junto con los detectores; aunque también pueden conectarse en paralelo las salidas de maniobra de varias
zonas para controlar un mismo grupo de ventilacion. En este ultimo caso, el consumo de electricidad sera mayor debido a que no se
esta sectorizando las areas de deteccion con las de ventilacion.
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Preguntas
¢COMO CONECTO LA VENTILACION DEL RECINTO?

Las zonas incorporan una salida de relé libre de tension, C NA NC, para activar la bobina de un contactor a 230V situado en el cuadro de maniobra de
motores. Estas, cableadas adecuadamente, actiian como un interruptor en serie junto con la bobina del contactor. Recuerde que las salidas de relé no
suministran 230V.

¢COMO SE CONECTAN LOS DETECTORES DURAN 203 PLUS?

Se conectan en paralelo mediante 3 hilos unifilares de 1,5 mm? de seccion.
No necesitan ningun dispositivo de terminacion de linea, pudiéndose realizar cualquier tipo de derivacion, aunque su canalizacion debe ser
independiente.

¢COMO PUEDO COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR DURAN 203 PLUS?

Es aconsejable utilizar botellas de CO disponibles para este fin.

La lectura del detector es cada 2,5 minutos. 15 segundos antes de realizar la medicion, el LED del detector parpadea insistentemente y es en ese
momento cuando se debe aplicar monoxido de carbono al detector y cubrirlo. Una vez realizada la medicion, el detector tiene que continuar cubierto
otros 2,5 minutos y entonces, al realizar una sequnda medicion de monoxido de carbono igual o superior a la programada, dara a la central orden de
actuacion.

Recuerde que los vehiculos con motor diesel no generan mondxido de carbono.

¢PUEDE INCORPORAR BATERIAS DURAN 203 PLUS?

Debido al consumo de los detectores, las centrales no estan preparadas para incorporar baterias. Sin embargo, en caso de fallo de red, y para dotar de
cierta autonomia al sistema si la legislacion vigente lo exigiera, se encuentran disponibles unas fuentes de alimentacion suplementarias que entran en
funcionamiento automaticamente ante este tipo de situaciones.

¢PUEDO TENER ALGUN PROBLEMA AL INSTALAR DURAN 203 PLUS CERCA DE CUADROS ELECTRICOS?

No. La central lleva incorporado un filtro de red para evitar las interferencias electromagnéticas producidas por los cuadros eléctricos, aunque es
aconsejable su instalacion alejada de los mismos.
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Certificaciones

Certificado de conformidad con la norma espaiola UNE 23.300/84 referente
a los aparatos de deteccion y medida de CO por el Organismo de Control
Autorizado (OCA) J. M. Madariaga.

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12
diciembre 2006 relativa a la armonizacion de la legislacion de los Estados
miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension.

Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15
diciembre 2004 a la armonizacion de la legislacion de los Estados miembros
en materia de compatibilidad electromagnética.
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