
CAJAS ACÚSTICAS PROFESIONALES

LM-200 

La  caja  acústica  LDA  LM-200  es  un  altavoz   de  elevadas
prestaciones  ideal  para  sonorización  de  superficies  donde  se
requiera una  alta sensibilidad y potencia. 

Está compuesto por un woofer de 10” de alto rendimiento y un
tweeter de 1,5” para lograr un mejor haz de difusión del sonido. 

Gracias a su sistema de 2 vías bass reflex, consigue obtener una
respuesta de graves extendida. 

El recinto de la caja está fabricado en  madera sólida y dispone de
rejilla metálica de protección. 

El modelo LM-200 tiene una cubierta de alfombra resistente,
dispone de asas de transporte y su forma trapezoidal permite crear
un array de múltiples unidades.

Características LM-200:

• Caja acústica de alto rendimiento
• Sistema 2 vías bass reflex: Woofer de 10'' y tweeter de 1,5''
• 200W de potencia máxima
• Rejilla metálica de protección

Especificaciones Técnicas:

Modelo LDALM200s01

Potencia máxima 200 W 

Potencia nominal 100 W RMS

Respuesta en frecuencia 60Hz- 18kHz (+/- 3dB) 

SPL 92 dB  (1 W, 1 m)

Impedancia altavoz 8 Ohm

Dispersión 50 - 100 ° x 55 °

Conector Terminales oro y 2 x 6,3 mm tomas Jack en plateado

Altavoces Woofer 10'' y tweeter 1,5''

THD < 3%

Soporte Soporte metálico tipo U de inclinación regulable de
pared o techo

Color Negro

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 525 x 395 x 320 mm

Peso 11 kg
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